
VEGOIL PRODUCT SHEET Bioolja

Bio25
Vår populäraste olja som levererats till kunder i många år.
Passar både små och stora anläggningar.
Rekommenderad lagringstemperatur ca 40 grader.
Askhalt max 0,05%, kvävehalt 0,1%

Bioolja från Vegoil ger ett tryggt och hållbart
samarbete. Vegoil arbetar med förnybara och
vegetabiliska råvaror och produkter i syfte att
hjälpa energiproducenter och industrier att
minska utsläppen av koldioxid och
växthusgaser.

Bio-10
Vår lättaste olja, består av rester från biodieseltillverkning och finare
restprodukter. Den håller sig flytande ner till -10 grader, men kan
behöva lite värme under de kallaste månaderna.
Askhalt max 0,05%, kvävehalt 0,0075%.
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Bioolja från Vegoil 
– skattefri baserad på restprodukter och avfall 

Bio25LAK (Låg aska och kväve halt)
Som Bio25 men med en lägre aska och kvävehalt. Lämpar sig
bra för anläggningar med högre miljöambitioner.
Rekommenderad lagringstemperatur ca 40 grader.
Askhalt max 0,02%, kvävehalt 0,02%.

Bio30
Vår tjockaste olja som lämpar sig för större industri med
rökgasrening.
Askhalt max 0,3%, kvävehalt 0,1%.
Rekommenderad lagringstemperatur ca 40 grader.

Våra biooljor är MFA (Mixed Fatty Acid) där ursprunget är
vegetabiliskt och tillverkas av restprodukter från teknisk, livs
och biodrivmedels produktion. Oljorna har sitt ursprung från
bland annat raps, soja, majs och solros. Alla har de KNR 3823
1990 och levereras med hållbarhetsbesked.

Vi hjälper er med

Konvertering från fossilt till förnybart

Cistern, hyr komplett lösning från oss

Hållbarhetsbesked och rapportering till myndigheter 


